
Nazwa produktu: ENDORFY GEM
Kod produktu: EY6A006

ENDORFY GEM to myszka, która wzorowo ogarnia każde zadanie, przed jakim ją
postawisz. Mówimy poważnie – zwinnie porusza się po polu bitwy i z taką samą
energią przeskakuje między arkuszami w programach biurowych. Oficjalnie to
zasługa niskiej wagi (67 g) i ślizgaczy PTFE, ale czasem mamy wrażenie, że nasi
projektanci zamontowali jej gdzieś dodatkowy silnik.

ENDORFY GEM jest też szybki. W obudowie z podświetleniem ARGB ukryliśmy
czuły (do 8000 DPI) sensor PixArt PMW3325, więc masz pewność, że każdy Twój
ruch pojawi się na ekranie komputera – nawet ten najmniejszy. Do tego dajemy
Ci jeszcze mikroprzełączniki Kailh GM 4.0, więc możesz klikać do woli (nawet 60
mln razy!) bez obaw o to, że coś chrupnie Ci pod palcami w trakcie potyczki z
wrogiem.

Odrobina 8000 DPI czułości
W pracy i rozrywce jest jak w życiu – tu nie ma czasu na lagi. Kiedy wszystko
robisz na 100%, potrzebujesz sprzętu, który dotrzyma Ci kroku. Właśnie dlatego
zadbaliśmy o to, żeby GEM przekształcał każde Twoje muśnięcie myszką w
szeroki manewr na ekranie.

Sercem GEM-a jest sprawdzony sensor PixArt PMW3325 – piekielnie precyzyjny
aż do czułości 8000 DPI. Wystarczy, że delikatnie przesuniesz myszką po
podkładce, a Twoja postać w grze odwróci się w kierunku wroga z prędkością
światła. I jesteś zwycięzcą.

Zawodnik wagi piórkowej
Konstrukcja myszki GEM jest zamknięta, ale i tak utrzymuje się w wadze
piórkowej. Ma tylko 67 g – to wystarczająco, żeby dziarsko ślizgać się po
podkładce i zapewniać Ci szybkie ruchy w grach. Poza nimi też.

GEM ma ślizgacze z PTFE, które zapewniają mu minimalny opór. To rozwiązanie
wzorowo radzi sobie na różnych podkładkach – od standardowych po te typu
„control” lub „speed”.

Mikroprzełączniki Kailh GM 4.0
Kiedy ktoś pyta nas o dobre przełączniki, które wytrzymują klikanie od rana do
wieczora, odruchowo odpowiadamy: „A znasz Kailh GM 4.0”? To sprawdzona
opcja dla tych, którzy godzinami naparzają w przyciski myszki i potrzebują
sprzętu, który nie padnie po kilku miesiącach.

Mikroprzełączniki Kailh GM 4.0 są szybkie i wytrzymałe. Przetwarzają każdy „klik”
w ułamku sekundy, a do tego ich żywotność szacowana jest na 60 mln kliknięć.

Tak, mamy też ARGB
Jeśli szukasz sprzętu, który świetnie wygląda i podkręca wygląd biurka, to mamy
dla Ciebie dobrą wiadomość – Twój quest jest zakończony. GEM ma
podświetlenie ARGB i nie zawaha się go użyć, żeby zrobić trochę klimatu w
Twoim centrum rozrywki.



W GEM podświetlisz logo ENDORFY, rolkę i pasek na tyle obudowy. Możesz
ustawić własny kolor albo skorzystać z naszej bazy predefiniowanych efektów –
całość skonfigurujesz w kilka minut za pomocą dedykowanego oprogramowania.

1,8 m miękkiego przewodu
Poplątane przewody to koszmar każdego technology hero. Robią bałagan,
utrudniają ruchy myszką i wylewają kawę. Nie lubimy płakać nad rozlanym
mlekiem energetykiem, więc daliśmy GEM miękki kabelek w oplocie „paracord”.

„Paracord” to bardzo elastyczny splot, który osłania przewód myszki i
zabezpiecza go przed uszkodzeniami. Jest miękki i lekki jak Twój ulubiony
pluszak z dzieciństwa, więc praktycznie nie wyczujesz go podczas pracy. Do tego
ma długość 1,8 m – wystarczająco, żeby GEM swobodnie śmigał po podkładce.

Żyj Klikaj tak, jak lubisz
Z GEM żyjesz klikasz tak, jak lubisz. Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu
masz pełną władzę nad myszką. Możesz między innymi zmieniać czułość kursora
i bawić się podświetleniem ARGB. Dajemy Ci nawet opcję tworzenia własnych
makr.

ENDORFY GEM – główne cechy:
 Podświetlenie RGB z 16,8 milionami kolorów
 Ultralekki design (67 g)
 Sensor PixArt PMW3325
 Maksymalne DPI 8000
 Przełączniki mechaniczne Kailh GM 4.0 (60 milionów kliknięć)
 6 programowalnych przycisków
 Przewód „paracord”
 Ślizgacze PTFE

ENDORFY GEM – specyfikacja techniczna:
 Kod produktu: EY6A006
 EAN: 5903018664729
 Rodzaj produktu: mysz
 Typ myszy: przewodowa
 Kolor: czarny
 Wymiary: 126×65,7×38,5 mm
 Sensor: PixArt PMW3325
 Typ sensora: optyczny
 Maksymalna szybkość śledzenia: 2,54 m/s
 Maksymalna czułość: 8 000 DPI
 Standardowe profile DPI:

o 400
o 800
o 1000
o 1500
o 2000
o 3000

 Mikroprzełączniki: Kailh GM 4.0
 Żywotność mikroprzełączników: 60 milionów kliknięć
 Łączność:



o USB typu C, długość przewodu: 1,8 m
 Maksymalna częstotliwość próbkowania: 1000 Hz
 Rodzaj podświetlenia: ARGB
 Ślizgacze: PTFE
 Kompatybilność:

o Windows
o macOS
o Linux

 Oprogramowanie: tak (opcjonalne)
 Kompatybilność oprogramowania: Windows 10
 Gwarancja: 24 miesiące

ENDORFY GEM – dane logistyczne:
 Wymiary opakowania detalicznego: 95×50×145 mm
 Waga (netto): 67 g (±1)
 Waga (brutto): 150 g
 Wymiary opakowania zbiorczego: 530×310×320 mm
 Waga opakowania zbiorczego (brutto): 9,9 kg
 Liczba produktów w opakowaniu zbiorczym: 60 szt.

Zestaw zawiera:
 1× Mysz ENDORFY GEM
 1× Dodatkowy komplet ślizgaczy
 1× Naklejka
 1× Instrukcja obsługi


