
Nazwa produktu: ENDORFY Supremo FM5 Gold 850W
Kod produktu: EY7A009
 

ENDORFY Supremo FM5 Gold 850W jest wydajnym zasilaczem, który spokojnie
udźwignie wyśrubowane wymagania podzespołów Twojego peceta. Przygotuj się
na wsparcie z najwyższej półki – bez niespodziewanych resetów.  

To zasilacz o topologii DC-DC. Znawcy tematu wiedzą, że ten mocarny maluch
gwarantuje precyzyjną regulację napięć, stabilną pracę oraz całkowitą ciągłą moc
850 W. Do tego dostajesz 12-centymetrowy wentylator Fluctus 120 PWM. To
wystarczająco, żeby utrzymać odpowiednią temperaturę pracy, zachowując
wydajność, która zadowoli Ciebie i Twój komputer. Nic dziwnego, że nasz zasilacz
dostał certyfikat 80 PLUS® Gold. Poza tym ENDORFY Supremo FM5 Gold 850 jest
niewielki. Ma tylko 14 cm długości, co daje Ci możliwość dopasowania nawet do
mniejszych obudów. 

 

Topologia DC-DC 

Zasilacz Supremo FM5 Gold 850W to sprzęt, z którym pracujesz i bawisz się bez
spiny, że za chwilę zobaczysz blue screeen. Zaprojektowaliśmy go w taki sposób,
żeby zapewniał Ci Twoim komponentom stabilne napięcie osobno na każdej
linii.  

Mówiąc najprościej – komputer działa stabilnie nawet wtedy, kiedy w środku
upakowany jest high-endowymi konfiguracjami sprzętowymi. 

To zasługa konwersji DC-DC, która gwarantuje precyzyjną regulację napięć,
stabilną pracę oraz całkowitą ciągłą moc 850 W. Do tego dostajesz pełny pakiet
zabezpieczeń chroniących między innymi przed zwarciami i przeciążeniem. Dzięki
nim w razie awarii albo przepięcia ze strony instalacji elektrycznej zasilacz się po
prostu wyłączy. 

Cicha noc 

Gdybyśmy mieli krótko podsumować Supremo FM5 Gold 850W,
powiedzielibyśmy, że jest jednym z najcichszych zasilaczy w swojej klasie. Po
paru godzinach pracy na najwyższych obrotach możesz wyskoczyć z ekipą na
całonocny raid, a Twój komputer wciąż będzie bezszelestny. 



To zasługa naszej największej dumy – cichego wentylatora Fluctus 120 PWM,
który opracowaliśmy przy współpracy z Synergy Cooling. Jest niewielki, ale
chłodzi jak najlepsza klimatyzacja. Dzięki niemu Supremo trzyma niską
temperaturą nawet podczas najbardziej wymagających zadań, a Ty możesz
pracować i bawić się bez monotonnego szumu w tle.  

Japońskie wsparcie kondensatory 

Supremo FM5 Gold 850W to zasilacz, który na luzie udźwignie najbardziej
hardkorowe temperatury. Tam, gdzie woda zaczyna wrzeć, on nie zagotuje się z
wysiłku – jest przystosowany do pracy nawet w 105° Celsjusza. 

To zasługa japońskich kondensatorów elektrolitycznych i aluminiowo-
polimerowych (solid state). Są niewielkie, ale kryją w sobie prawdziwą moc
samurajów – zastanawiamy się nad zamontowaniem malutkich katan w
następnej wersji.

 

7 lat gwarancji 

Razem z Supremo FM5 Gold 850 W dajemy Ci długą 7-letnią gwarancję. Pewnie i
tak z niej nie skorzystasz (no halo, to przecież ENDORFY!), ale dobrze mieć taką
opcję.

ENDORFY Supremo FM5 Gold 850W – cechy szczególne:
 Certyfikat 80 PLUS® Gold
 Cicha praca
 Dostosowany wentylator Fluctus
 Ulepszone łożysko FDB
 100% japońskie kondensatory
 7 lat gwarancji
 W pełni modularne okablowanie
 Mały rozmiar

ENDORFY Supremo FM5 Gold 850W – specyfikacja techniczna:
 Kod produktu: EY7A009
 EAN: 5903018666181
 Rodzaj produktu: zasilacz komputerowy ATX
 Kolor: czarny
 Wymiary: 87×140×150 mm (wys.×szer.×gł.)
 Moc ciągła: 850 W
 Efektywność: 80 PLUS® Gold
 Okablowanie: w pełni modularne, czarne przewody w oplocie
 Wentylator: 120 mm Fluctus



 Łożysko wentylatora: FDB
 Zabezpieczenia:

o OVP
o UVP
o OCP
o SCP
o OPP
o SIP
o OTP

 Napięcie wejściowe: 115 V / 230 V
 Liczba złącz oraz długość okablowania:

o 2× EPS 12V 8-PIN (4+4), 705 mm
o 1× ATX 24-PIN, 600 mm
o 4× PCI-E 8-PIN (6+2), 560 mm
o 8× SATA, 560 – 880 mm
o 1× MOLEX, 880 mm

 Żywotność: 100 000 h
 Gwarancja: 84 miesiące

ENDORFY Supremo FM5 Gold 850W – dane logistyczne:
 Wymiary opakowania detalicznego: 270×220×95 mm
 Waga (netto): 1,448 kg
 Waga (brutto): 2,633 kg
 Wymiary opakowania zbiorczego: 590×235×290 mm
 Liczba produktów w opakowaniu zbiorczym: 6 szt.

Zestaw zawiera:
 Zasilacz Supremo FM5 Gold 850W
 Modularne okablowanie
 Kabel zasilający
 Zestaw montażowy
 Instrukcja obsługi


